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Nazev vjrobku: KYSELINA SIROVA 0,05 M
Oddil
1. Identifikace latky nebo smsi a spolé€nosti/firmy
1.1 Identifikatory vyrobku
Nazev vyrobku Kyselina sirova 0,05 molarni vodny roztok
DalSi nazvy: Sulfuric acid solution (EN)
Registr&ni ¢islo REACH: 01-2119458838-20-XXXX
Cislo CAS: 7664-93-9
Indexovée.: 016-020-00-8
Cislo ES: 231-639-5
1.2 F¥isluSna urkena pouziti latky nebo snisi a nedoporuena pouziti
Pouziti latky nebo snési
Laboratornginidlo
Nedoporu¢ované zpisoby pouziti
Nejsou znama.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezgaostniho listu
Firma: MACH CHEMIKALIE spol. s r.0.
Plechanovova 163/19
CZ 711 00 Ostrava-HruSov
Telefonni : +420 596 244 841
Cislo faxu : +420 596 242 488
E-mailova adresa&hemie @mach-chemikalie.cz
14 Telefonni¢islo pro naléhavé situace
Cislo nouzového telefonu : Toxikologické inforénd stedisko: +420 224919293, 224915402
2. Identifikace nebezpé&nosti:

2.1 Klasifikace latky nebo snési
Klasifikace podle Na‘izeni (ES)¢.1272/2008
Latky a snsi korozivni pro kovy (Kategorie 1), H290

PIny text H-Gda} uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.

2.2 Prvky oznaeni
Znaéeni podle N&izeni (ES)¢.1272/2008
Piktogram
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Signalnim slovem Varovani
Rizikové &ty

H290 MiZe byt korozivni pro kovy.
Bezp&nostni oznameni zadny
Dopliikové udaje o nebezpiezadny.

2.3 Dalsi nebezpiost

Vyrobek nespluje kritéria pro zgazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

3. Udaje o slozeni latky nebo sisi:
3.2 Snési

Kyselina sirova, vzorec : 430, -vodnyroztok
Molekulova hmotnost : 98,08 g/mol, koncentrace Gy@#/litr, (< 0,5 %)

Registr&ni ¢islo REACH: 01-2119458838-20-XXXX
Cislo CAS: 7664-93-9

Indexovét.: 016-020-00-8

Cislo ES: 231-639-5

Koncentr&ni limity:

>= 15 %: Skin Corr. 1A, H314;

5-< 15 %: Skin Irrit. 2, H315;

5 - <15 %: Eye Irrit. 2, H319;

0,1 - 100 %: Met. Corr. 1, H290;

Podle platnych fedpigi neni poteba uvadt jednotlivé slozky.

4, Pokyny pro prvni pomoc:

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

Konzultujte s Iékeem. OSetujicimu Iékdi predloZte tento bezprostni list.

P¥i vdechnuti

Pti nadychani dopravte postizenéhoceastvy vzduch. Pokud postizeny nedychd, préjadinelé
dychani. Konzultujte s |ékam.

P¥i styku s kazi

Omyvejte mydlem a velkym mnozstvim vody. Konzukugtlékéem.

Pri styku s afima

O¢i preventivrg vyplachréte vodou.

P¥i poziti

Osobam v bezidomi nikdy nepodavejte nic Usty. Vyplaehs Usta vodou. Konzultujte s |éiean.

4.2 NejdilezitéjSi akutni a opozdiné symptomy a @inky
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NejdilezitjSi znamé symptomy &iinky jsou popsany na Stitku (viz odd. 2.2) a/netmmld. 11
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékéské pomoci a zvlaStniho oSéeni
data neudana

Opatfeni pro haseni pozaru:

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

Pouzijte proud vody,§mu vhodnou k haseni alkoholu, praSkovy hasici pedsk nebo oxid uHlity.
5.2 Zvlastni nebezpénost vyplyvajici z latky nebo snisi

Struktura produkt rozkladu neni znama.

5.3 Pokyny pro haste

Pri pozaru pouzijte viipack nutnosti izoléni dychaci pistroj.

5.4 Dalsi informace

data neudéana

Opatfeni v pfipadé nahodného uniku:

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné progedky a nouzové postupy

Pouzijte zéizeni k ochra&idychaciho traktu. Zabhiige Steni plynu/mlhy/par tekutiny.

Osobni ochrana viz odd. 8.

6.2 Opatteni na ochranu zivotniho prostedi

Nenechejte vniknout do kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a praisténi

Nechejte vsaknout do inertniho absmiho materialu a zlikvidujte jako nebezpg odpad. UloZte do
vhodné uzakené nadoby.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ostatni viz. oddily 8 a 13.

Pokyny pro zachazeni a skladovani:

7.1 Opatieni pro bezp€né zachazeni

Nevdechujte pary ani mlhu.

Prevence viz odd. 2.2.

7.2 Podminky pro bezpéné skladovani latek a srési wWetné nesluwitelnych latek a sniési
Skladujte na chladném misiNadoby skladujte ddb uzawené na suchém, dihwtraném mist.
Otewené obaly musi byt pbv & uzaveny a ponechavéany ve svislé poloze, aby nedostokki (i
Némecka tida skladovani (TRGS 510): Netevé leptavé nebezpeé latky

7.3 Specifické konéné / specificka konéna pouziti

Cast pouziti zmitnych v odd. 1.2 Zadna dalsi pouZiti nejsou vyhrazen

Kontrola expozice a ochrana osob:

8.1 Kontrolni parametry

Slozky s parametry pro kontrolu pracovist

Neobsahuje Zadné latky s meznimi hodnotami expamqgeracovisti.

Odvozena hladina bez dinku (DNEL)

Aplikagni oblast.  Cesty expozice ¢ibky na zdravi. Hodnota
Pracovnici Vdechnuti Akuthdkalni &inky 0,1 mg/m3
Pracovnici Vdechnuti Dlouhodelékalni tinky 0,05 mg/m3

Odhad koncentrace, fFi které nedochazi k nepiznivym Gé¢inkam (PNEC)
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Odctleni Hodnota
Moiska voda 0,00025 mg/l
Sladkéa voda 0,0025 mg/l
Moisky sediment 002 mg/kg
Sladkovodni sediment 002 mg/kg
Mistni ¢istirna odpadnich vod 8,8 mg/l

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

VSeobecna hygienicka ofani.

Omezovani expozice pracovnik

Pri praci nejezte, nepijte a nake. Po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlevSetete
vhodnym repar&im krémem.

Ochrana dychacich cest

Pfi moznosti nadychani pouzijte ochrannou masku sinfaim ochrannym filtrem. Typ: P2
Pti havarii, pozaru, vysoké koncentraci pouzijte i&oi dychaci pistroj.

Ochrana rukou

Ochranné rukavice. Ochranny krém na ruce.

Vhodny material:

Bé&Zzné pracovnéinnost s moznosti pisreni: piirodni kaduk (NR 0,6 mm), nitrilkatuk (NBR, 0,4
mm), polyvinylchlorid, neopren, butylk&uk.

Pouziti @i likvidaci Gnika a i havériich: viton (FKM, 0,7 mm).

Doba pfiniku: > 480 min.

Ochrana oki a obliceje

Ochranny pracovni @d a obuv. / Gumova za&sh.

Znedistené kusy odvu je nutné fed ogtovnym pouzitim znovu vyprat

Omezovani expozice Zivotniho progedi

Dodrzujte podminky manipulace a skladovani, zejmejistte prostory proti Unikm do vodnich
tokd, pady a kanalizace.

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti:

9.1 Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickyclvlastnostech
a) Vzhled Forma: viskéznéjra kapalina
Barva: bezbarvy
b) Zapach bez zapachu
c¢) Prahova hodnota zapachu data neudana
d) pH data neudana
e) Bod tani / bod tuhnuti Bod tani/rozmezi bodi: tariC
f) Posatesni bod varu a rozmezi bodu varu 100 °C
g) Bod vzplanuti-nepouzitelné
h) Rychlost odp#@vani data neudana
i) Hoflavost (pevné latky, plyny) data neudana
j) Horni/dolni meze z&palnosti nebo meze vybuSrdsa neudana
k) Tlak pary data neudana
l) Hustota pary data neudana
m) Pongrn& hustota ca 1,0 g/cm3
n) Rozpustnost ve veéd zcela rozpustny
0) Rozalovaci koeficient: n-oktanol/voda data neudana
p) Teplota samovzniceni data neudana
q) Teplota rozkladu data neudana
r) Viskozita data neudana
s) Vybusné vlastnosti data neudana
t) Oxid&ni vlastnosti data neudana
9.2 DalSi bezpé&nostni informace.
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data neudana

10. Stabilita a reaktivita:

10.1 Reaktivita

data neudana

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za doportenych skladovacich podminek.
10.3 Moznost nebezpiych reakci

data neudana

10.4 Podminky, kterym je ¥eba zabranit
data neudana

10.5 Neslditelné materialy

data neudana

10.6 Nebezpéné produkty rozkladu
Oxidy siry

DalSi produkty rozkladu - Data neudana
V piipack pozaru: viz odd. 5

11. Toxikologické informace:

11.1 Informace o toxikologickych @incich

Akutni toxicita

data neudana

Ziravost/drazdivost pro kiZi

data neudana

Vazné poSkozeni & / podrazdéni oi

data neudana

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizacéie

data neudana

Mutagenita v zarodetnych buiikach

data neudana

Karcinogenita

IARC: Zadna ze slozek obsazenych v tomto produktyta IARC identifikovana i hladinach
vétSich nebo rovnych 0,1% jako praypddobny, mozny nebo potvrzeny karcinogen.
Toxicita pro reprodukci

data neudana

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazové&xpozice

data neudana

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovandgozice

data neudana

Nebezpé€nost pfi vdechnuti

data neudana

Dalsi informace

RTECS: data neudana

Dle naSich nejlepsich znalosti nebyly chemickéikBini a toxikologické viastnosti Gpdrprozkoumany

12. Ekologické informace:

12.1 Toxicita
data neudana
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost

data neudana

12.3 Bioakumulani potencial

data neudana

12.4 Mobilita v piidé

data neudana

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT/vPvB hodnoceni neni k dispozici, protoze ho@mbchemické bezprosti neni poZzadovano ani
provacdno.

12.6 Jiné nefpiznivé &inky

data neudana

13. Informace o zneSkoflovani:
13.1 Metody nakladani s odpady
Vhodné metody odstraiovani latky nebo snési
Odpad sesbirejte do i ¢ ozna&enych uzakenych nadob. #likvidaci zbytki produktu a jeho
obali je nutno postupovat v souladu se zakonem o odpaslezrni vSech provattich gedpigi
(vyhlaska, kterou se stanovi Katalog odjgad/hlaSka o podrobnostech nakladani s odpady)tkyby
produktu neswrji byt vypoustény do kanalizace, vodateani do blizkosti vodnich zdrij stejré jako
oplachové vody obsahujici produkt. Vypaustvod obsahujicich produkt do kanalizace a vadgee
piipustné az po neutralizaci a za podminek stanovevgdohospodékymi organy.
Informace o za*azeni podle Katalogu odpad - pouzity produkt a zbytky
060101
ODPAD Z ANORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCES; Odpad z vyroby, zpracovani, distribuce a
pouzivani (VZDP) Kyselina sirova
Nebezpény odpad.
Informace o zarazeni podle Katalogu odpad - zn&tisténé obaly
150110
ODPADNI OBALY; ABSORRCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNi MATERIALY A
OCHRANNE OXVY JINAK NEURCENE; Obaly (¢etrs oddslens sbiraného komunalniho
obalového odpadu); Obaly obsahujici zbytky neb&apeh latek nebo obalgmito latkami
ZnesistEné
Nebezpény odpad.
Vhodné metody odstraiovani zn&isténych obali
Prazdné obaly je mozno po dokonalém vyprémda vyEiSténi recyklovat.

14. Informace pro pfepravu:

14.1Cislo OSN (UNgislo): 2 7 9 6

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilkuKYSELINA SIROVA, obsahujici nejvyse 51 % kyseliny
14.3 T¥ida/tridy nebezpénosti pro piepravu: 8

Klasifika¢ni kod: C1

Identifika¢ni ¢islo nebezp&osti: 80

Bezpe&nostni znaéka: 8
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14.4 Obalova skupina

ADR/RID: IIl IMDG: Il IATA: 1l

14.5 Nebezpénost pro zivotni prostredi

ADR/RID: ne IMDG Marine pollutant: no IATA: no

14.6 Zvlastni bezpénostni opafeni pro uzivatele

Data neudana

14.7 Hromadna preprava podle Filohy Il MARPOL 73/78 a p¥edpisu IBC
neaplikovatelné

15. Informace o predpisech:
15.1 Na&izeni tykajici se bezpé&nosti, zdravi a Zivotniho prostedi / specifické pravni fedpisy tykajici se
latky nebo snési
Nafizeni REACH: Né&izeni Evropského parlamentu a Rady (E$907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek; v plataéémi
Natizeni CLP: N&zeni Evropského parlamentu a Rady (ES)272/2008 o klasifikaci, oztavani a
baleni latek a s#si; v platném zéni
Smernice DSD/DPD: Srérnice 67/548/EHS a stimice 1999/45/ES
Natizeni (ESX. 453/2010 a podle Ni&zeni Komise (EU) 2015/830
NARIZENI KOMISE (EU) 2017/776 ze dne 4. &na 2017, kterym se praély prizpasobeni ¥deckotechnickémd
pokroku n&ni naizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)272/2008 o klasifikaci, oztiavani a baleni latek a
smesi
Néarodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prtsedi
Zakong¢. 356/2003 Sh. o chemickych latkach a chemickydpravcich a o zén¢ nékterych zakon,
ve zréni pozdjSich gedpig
OCHRANA OSOB:
> Zakonik prace
> Z&kon o ochrahverejného zdravi
> Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity mhekych, fyzikalnich a biologickych ukazategbro
vnitini prostedi pobytovych mistnostikterych staveb
> Vyhlaska, kterou se stanovi podminky préezavéani praci do kategorii, limitni hodnoty ukakate
biologickych expoazinich tesi, podminky odbru biologického materialu pro prov&d biologickych
expoztnich test a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biolggickiniteli
> Narizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochranwvfpi praci
> Z&kon o prevenci zavaznych havaritgpbenych vybranymi nebezjpgymi chemickymi latkami a
chemickymi pipravky
OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI:
> Z&kon o ochrahovzdusi
> Z&kon o odpadech
> Z&kon o vodéach
15.2 Posouzeni chemické bezfreosti
data neudéana

16. Dalsi informace:

Plny text H-Udaji uvedenych v oddilech 2 a 3.
H290 MiZe byt korozivni pro kovy.

Pouzité zkratky

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni siliiprepra nebezpénych \&ci
CAS«<islo, nazevtislo, nazev uvedené v seznamu Chemical Abstractéc8e
EC50: efektivni koncentrace, 50%

EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovamyamickych latek
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ELINCS: Evropsky seznam oznamenych chemickych latek

ES, EHS: Evropské spalenstvi

LC50: letalni koncentrace, 50%

LD50: letalni davka, 50%

NPK-P: nejvysSi fipustna koncentrace v ovzdusi pracovis

PEL: nejvysSi fipustny expozini limit

PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicky

RID: Rad pro mezinarodni Zelezni prepravu nebezgeého zbozi
VOC: tékavé organické latky

vPVB: velmi persistentni, velmi se bioakumulujici

Jiné udaje

POKYNY PRO SKOLENI

Pracovnici, kt# prichazeji do styku s nebezfsg/mi latkami, musi byt v pé&&bném rozsahu
seznameni sdinky téchto latek, se Zisoby jak s nimi zachéazet, s ochrannymi tgaimi, se
zasadami prvni pomoci, s pebnymi asanmimi postupy a s postupyipikvidaci poruch a havarii.
Osoba, ktera naklada s timto chemickym produkteus tyt seznamena s bezpestnimi pravidly

a Udaji uvedenymi v bezpeostnim listu. Osobyippravujici nebezgeé latky musi byt seznameni s
pokyny pro pipad nehody v souladu $gulpisy ADR/RID..

Uvedené informace a Udaje vychéazeji z dnesniha #iaalosti a nelze na pohlizet jako na zaruky vlastnosti vyrobku.
Platné zakony a ustanoveni musi&dtel dodrzovat na viastni zodgonost.




