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Nazev vyrobku: BENZOAN SODNY
Oddil
1. Identifikace latky nebo sn¥si a spolé€nosti/podniku:

1.1 Identifikatory vyrobku

Néazev vyrobku Benzoan sodny
DalSi nazvy:

Sodium benzoate (EN)

Cislo CAS: 532-32-1
Cislo ES: 208-534-8
¢. REACH : 01-2119460683-35-XXXX

1.2 F¥isluSna uréena pouziti latky nebo snisi a nedoporuena pouziti
Pouziti latky nebo snési

Laboratorni chemikalie

Nedoporu¢ované zmsoby pouZziti
Nejsou znama.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezgeostniho listu
Firma: MACH CHEMIKALIE spol. s r.0.
Plechanovova 163/19

CZ 711 00 Ostrava-Hrusov

Telefonni : +420 596 244 841

Cislo faxu : +420 596 242 488

E-mailova adresazhemie@mach-chemikalie.cz

1.4 Telefonni¢islo pro naléhavé situace
Cislo nouzového telefonu : Toxikologické inforéné stedisko: +420 224919293, 224915402

Identifikace nebezpé&nosti:

2.1 Klasifikace latky nebo snési

Klasifikace podle Na&izeni (ES)¢.1272/2008

Podréazdni oti (Kategorie 2), H319

Plny text H-Udaj uvedenych v tomto oddile viz oddil .16

2.2 Prvky ozn&eni
Znaéeni podle N&izeni (ES)¢.1272/2008

Piktogram

Signalnim slovem Varovani




Strana:
BEZPECNOSTNI LIST Cislo revize:

Nézev vyrobku: BENZOAN SODNY

Rizikové véty
H319 Zpisobuje vazné podra&ai oci.

Bezpdnostni oznameni

P264 Po manipulaciittladre omyjte kKizi.

P280 Pouzivejte ochranné bryle/ ¢bjovy Stit.

P305 + P351 + P338¥% ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrg vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktniocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize

vyjmout snadno. Pokéajte ve vyplachovani.

P337 + P313 fetrvava-li podrazéhi oci: Vyhledejte 1ékéskou pomoc/oSégni.

2.3 Jina rizika
Latka/sn¢s neobsahuje slozky povazované’tma perzistentni, bioakumulativni a toxické
(PBT), nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakatani (vPvB) v koncentraci 0,1 % vySsi.

Ekologické informace:

Latka/sn¢s neobsahuje slozky, o nichZ se mé za to, Ze faaginosti vyvolavajici naruSeni
endokrinniginnosti podle REACHlanek 57(f) nebo ri&zeni Komise (EU) s delegovanou
pravomoci 2017/2100 neboifeeni Komise (EU) 2018/60%iphladinach 0,1 % nebo vysSich.

Toxikologické informace:

Latka/sn¢s neobsahuje slozky, o nichZ se mé za to, ze Haainosti vyvolavajici narusSeni
endokrinniginnosti podle REACHlanek 57(f) nebo ri&zeni Komise (EU) s delegovanou
pravomoci 2017/2100 nebofieeni Komise (EU) 2018/60%ihladinach 0,1 % nebo
vysSich.

Udaje o sloZeni latky nebo sisi:

3.1 Latky
Charakteristika produktu

Benzoan sodny, €1sNaQz, mol. hmotnost 14,100 g/mol, koncentrace <= 100 %
Cislo CAS: 532-32-1
Cislo ES: 208-534-8

Klasifikace:
Eye Irrit. 2; H319 <= 100 %

Pokyny pro prvni pomoc:

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

OSetujicimu Iékdi predlozte tento bezgrostni list.

P¥i vdechnuti

Po nadychani:iejdéte nacerstvy vzduch.

P¥i styku s kazi

Pri styku s Kizi: VeSkeré kontaminovarg@sti odvu okamzi¥ svlékréte. Oplachste kizi
vodou/ osprchuijte.

Pri styku s afima

Po zasazenish vyplachréte velkym mnoZstvim vody. Vyhledejtémiho Iékde. Odstrate
kontaktnicocky.
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P¥i poziti

Po poziti: okamzié nechejte postizeného vypit vodu (nejvysé sikdenice). Konzultujte s
lékarem.

4.2 NejdilezitéjSi akutni a opozdiné symptomy a @inky

NejdilezitjSi znamé symptomy &iinky jsou popsany na Stitku (viz sekce 2.2) a/nebo
sekci 11

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékéské pomoci a zvlaStniho oSéeni

Udaje nejsou k dispozici

Opatfeni pro haseni pozaru:

5.1 Hasiva

Vhodné hasiva

Voda Rna Oxid uhlgity (CO2) Suchy prasek

Nevhodné hasiva

Pro tuto latku/srs neplati Zzddné omezeni hasiv.

5.2 Zvlastni nebezpé&nost vyplyvajici z latky nebo snisi

Oxidy uhliku

Oxidy sodiku

Hoilavy/a.

V piipads pozaru nize dojit k vytvéeni nebezpmych hdlavych plyni nebo vypai.
5.3 Pokyny pro haske

Pii pozaru pouZijte izokani dychaci gistroj.

5.4 Dalsi informace

Srazejte plyny/pary/mlhu rozpraSovanim vody. Zata&ontaminaci systému povrchovych
nebo podzemnich vod vodou pouzitou k haSeni pozaru.

Opatfeni v pripadé nahodného Uniku:

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné progedky a nouzové postupy

Pokyny pro pracovniky kro&pracovnik zasahujicich vifjpads nouze Zamezte inhalaci
prachu. Zamezte kontaktu s latkou. Zajst¥riméiené ¥trani. Vyklid'te zasazenou
oblast, postupujte dle Haeni pro nouzové situace, kontaktujte odbornéhadue.
Osobni ochrana viz sekce 8.

6.2 Opatteni na ochranu zivotniho prostedi

Nenechejte vniknout do kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pradisténi

Zakryjte kanalizani vpus’. Rozlity pripravek posbirejte, zavazte a zbyt ky vysajte
¢erpadlem. Dodrzujte pokyny (viz. Sekce 7 a 10)jigkae mozného omezeni mat eriélu.
Vytiete do sucha.iBdejte k likvidaci.Qistéte potisnéné plochy. Zabngte vytv&eni
prachu.

6.4 Odkaz na jiné oddily

ZneSkodnit podle kapitoly 13.

Zachazeni a skladovan:

7.1 Opatieni pro bezp&né zachazeni

Opatreni pro bezp€né zachazeni

Prevence viz sekce 2.2.

7.2 Podminky pro bezpé&né skladovani latek a srési wWetné neslwitelnych latek a
smesi

Skladovaci podminky

Tésre uzawené. Suchy/a.

T¥ida skladovani
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Némecka tida skladovani (TRGS 510): 13: Nélawé pevné latky
7.3 Specifické konéné / specifick& konéné pouziti
Cast pouziti zmignych v sekci 1.2 zadna dalsi pouziti nejsou vyhmaze

Kontrola expozice a ochrana osob:

8.1 Kontrolni parametry

Neobsahuje Zadné latky s meznimi hodnotami expamqgeracovisti.

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostedky

Ochrana oti a obli¢eje

Pouzijte zéizeni na ochranucdtestované a schvalen&gusnimi statnimi normami
jako NIOSH (US) nebo EN 166(EU). Ochranné bryle

Ochrana kize

Toto dopordeni plati pouze pro produkt uvedeny v beénmstnim listu, ktery byl
dodan nami pro nami udanyal. Fi rozpous&ni nebo miseni s jinymi substancemi
a [i podminkach odlisnych od EN 16523-1 se musitetdbra dodavatele rukavic
povolenych CE (nap KCL GmbH, D-36124, Eichenzell, www.klc.de).

PIny kontakt

Material: Nitrilovy kawuk

minimalni tlougka vrstvy: 0,11 mm

Doba pfiniku: 480 min

Material testovanyKCL 741 Dermatril® L

Toto dopordeni plati pouze pro produkt uvedeny v benmstnim listu, ktery byl
dodan nami pro nami udanyal. Fi rozpous¥ni nebo miseni s jinymi substancemi
a [i podminkach odlisnych od EN 16523-1 se musitetdbra dodavatele rukavic
povolenych CE (nap KCL GmbH, D-36124, Eichenzell, www.klc.de).

Postikani

Material: Nitrilovy kawuk

minimalni tlougka vrstvy: 0,11 mm

Doba pfiniku: 480 min

Material testovanyKCL 741 Dermatril® L

Ochrana téla

ochranny odv

Ochrana dychacich cest

je nezbytné, kdyz se vytkigprach

NasSe doporéeni ohleds filtru respirani ochrany jsou zaloZena na norm&t$N EN
143,CSN EN 14387 a dal3ich norméch, které se vztahsysiému respitai ochrany.
Doporweny typ filtru: Filtr typu P2

Entrepreneur musi zajistit, aby adrzbigteni a testovani prostdki k ochrar dychacich cest byly provéay podle
pokyni vyrobce. Tato op&tni musi byt nalezitdokumentovana.

Kontrola zatizeni zivotniho pros¥edi
Nenechejte vniknout do kanalizace.

Fyzikalni a chemické vlastnosti:
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickyclvlastnostech

a) Skupenstvi krystalicky

b) Barva bily

¢) Zapach bez zapachu

d) Bod tani / bod tuhnuti

Bod tani/frozmezi bodu tani: > 300 °C - lit.
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e) Pa&ateni bod varu a rozmezi bodu varu > 450 - < 4751@ 013 hPa - Stnice OECD 103 pro testovani -
Rozklad

f) Hoilavost (pevné latky, plyny) nezapalna latka - Pgrické vliastnosti pevnych latek a kapalin
g) Horni/doIni meze zapalnosti nebo meze vybusiddje nejsou k dispozici

h) Bod vzplanuti Nevztahuje se

i) Teplota samovzniceni

Udaje nejsou k dispozici

i) Teplota rozkladu Udaje nejsou k dispozici

k) pH cca.8 j 100 g/l @i 20 °C

Vodny roztok

) Viskozita Kinematicka viskozita: Udaje nejsodispozici

Dynamicka viskozita: Nevztahuje se

m) Rozpustnost ve véb56 g/l - rozpustna latka

n) Rozdlovaci koeficient: noktanol/voda log Pow: 1,88 -gkedpoklada se bioakumulace.
0) Tlak pary Nevztahuje se

p) Hustota 1,50 g-cm3p20 °C - Smérnice OECD 109 pro testovani

Relativni hustota 1,5ip20 °C - Smérnice OECD 109 pro testovani

q) Relativni hustota par Nevztahuje se

r) Velikost¢astic Udaje nejsou k dispozici

s) Vybusné vlastnosti Udaje nejsou k dispozici

t) Oxidaini vlastnosti zadné

9.2 DalSi bezpé&nostni informace.

Rozpustnost v jinych rozpowsiiech

Ethanol cca.13,3 g/l

Povrchové nagti 72,9 mN/m pi 1g/l pii 20 °C

- Smernice OECD 115 pro testovani - podobny &od

10.

Stabilita a reaktivita:

10.1 Reaktivita

Nasledujici se tyka obegmoilavych organickych latek a sisi: @i dost a pedpokladat
nebezpéi vybuchu prachu.

10.2 Chemicka stabilita

Tento produkt je stabilniipteplot okolniho prostedi (pokojova teplo ta).
10.3 Moznost nebezpmych reakci

Prudké reakce mozné s:

Silna oxid&ni ¢inidla

Silné kyseliny

10.4 Podminky, kterym je ¥eba zabranit

Chraite pred vihkosti.

informace nejsou k dispozici

10.5 NeslditeIné materialy

Udaje nejsou k dispozici

10.6 Nebezpéné produkty rozkladu

V piipack pozaru: viz sekce 5

11.

Toxikologické informace:

11.1 Informace o toxikologickych @incich
Akutni toxicita

Oralrs: Udaje nejsou k dispozici
Vdechnuti Udaje nejsou k dispozici
Kozni: Udaje nejsou k dispozici
Ziravost/drazdivost pro kiZi
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KaZze - Kralik

Vysledek: Nedrazdi pokozku - 4 h

(Smernice OECD 404 pro testovani)

Vazné poSkozeni & / podrazdéni o¢i

Oci - Kralik

Vysledek: drazdici - 24 h

(Smernice OECD 405 pro testovani)

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizacdée

Udaje nejsou k dispozici

Mutagenita v zarodeénych buiikach

Typ testu: Test podle Amese

Testovaci systém: Escherichia coli/fSalmonella typiium
Metabolicka aktivace: s nebo bez aktivace metatmoiis
Metoda: Snmirnice OECD 471 pro testovani

Vysledek: negativni

Typ testu: Mutagenita (testovani lrsavdy): chromozomova aberace negativni.
Testovaci systém: Plice

Vysledek: negativni

Poznamky: (ECHA)

Typ testu: Test na chromozomalni aberaci

Druh: Potkan

Typ buiky: Kostni dei

Zpusob provedeni: Oradn

Metoda: Snmirnice OECD 475 pro testovani

Vysledek: negativni

Karcinogenita

Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro reprodukci

Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazov&xpozice
Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovandgozice
Udaje nejsou k dispozici

Nebezpé€nost pfi vdechnuti

Udaje nejsou k dispozici

11.2 Dalsi informace

Vlastnosti vyvolavajici naruseni¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni : Latka/s#és neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze reeginosti vyvolavajici naruseni
endokrinni¢innosti podle REACHlanek 57(f) nebo ri&zeni Komise (EU) s delegovanou

pravomoci 2017/2100 neboifeeni Komise (EU) 2018/60%iphladinach 0,1 % nebo vysSich.

Toxicita po opakovanych davkach - Potkan - samsamaice - Oralé- 18 - 24 Msice -

Urovei expozice, fi které neni pozorovan nipnivy &inek - 1.000 mg/kg

Poznamky: (ECHA)

Toxicita po opakovanych davkach - Krélik - sameaumice - Kozni - 21 Dny — Urokieexpozice, i které neni
pozorovan neifiznivy &inek - > 2.500 mg/kg

RTECS: DH6650000

Dle naSich nejlepSich znalosti nebyly chemickéikBini a toxikologické vlastnosti Updrprozkoumany.

12.

Ekologické informace:
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12.1 Toxicita
Toxicita pro ryby piibézny test LC50 - Pimephales promelaseigte) - 484 mg/l — 96 h
(US-EPA)

Toxicita pro dafnie a jiné vodni bezobratlé

staticky test LC50 - Daphnia magna (petke velka) - > 100 mg/l - 96 h

Poznamky: (ECHA)

Toxicita profasy staticky test ErC50 - Pseudokirchneriella spitata (zelendéasy) — > 100 mg/l - 72 h
(Smernice OECD 201 pro testovani)

Toxicita pro rybyChronicka toxicitq

semistaticky test LC50 - Danio rerio (danio pruhmdja- 1.400 - 1.500 mg/l - 24 h

Poznamky: (ECHA)

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Biologicka odbouratelnost aerobni - Doba expoziel 2

Vysledek: 94 % - Latka snadno biologicky odboursdel

12.3 Bioakumulani potencial

Udaje nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v padé

Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latka/sn¢s neobsahuje slozky povazované’tma perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBigbo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v kemicaci 0,1 %i vySSi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici narusenéinnosti endokrinniho systému
Vyrobek:

Hodnoceni : Latka/s#s neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze tegginosti vyvolavajici naruseni endokrinf
¢innosti podle REACHilanek 57(f) nebo rié&zeni Komise (EU) s delegovanou pravomoci 2017/2100
nebo néizeni Komise (EU) 2018/605ihladinach 0,1 % nebo vysSich.

12.7 Jiné neiznivé inky
Udaje nejsou k dispozici

13. Pokyny pro odstraiovani:
13.1 Metody nakladani s odpady
Vhodné metody odstraiovani latky nebo snési
Odpad sesbirejte do iz ¢ ozna&enych uzakenych nadob. iedejte k likvidaci oprawmé
organizaci. Nevylévejte do kanalizace.
Vhodnécistici prostedky: Voda (gisticim prostedkem).
Pri likvidaci zbytki produktu a jeho obélje nutno postupovat v souladu se zakonem o odpastec
zreéni vSech provattich gedpigi (vyhlaska, kterou se stanovi Katalog odigag/hlaska o
podrobnostech nakladani s odpady). JestliZze se pépravek a jeho obal stanou odpadem, musi
koneiny uZivatel pidélit odpovidajici kéd odpadu podle Katalogu odpadatidéni podle Katalogu
odpad je mozno provagt na zaklad vlastnosti odpadu v déleho vzniku.

14. Informace pro pfepravu:

14.1 UNg¢islo:

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pepravu
ADR/RID: Neni nebezpmym zbozim

IMDG: Not dangerous goods

IATA: Not dangerous goods

—
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14.3 Trida/ t¥idy nebezpeénosti pro pfepravu
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.4 Obalova skupina

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.5 Nebezpénost pro zivotni prostredi
ADR/RID: ne IMDG Létka zn&stujici

more: ne

IATA: ne

14.6 ZvlasStni bezpénostni opatfeni pro uzivatele
Udaje nejsou k dispozici

Dalsi informace

Neni hodnoceno jako nebezpé zboZzi ve smysluippravnich gedpigi.

15.

Informace o Fedpisech:

15.1 Na&izeni tykajici se bezp&nosti, zdravi a Zivotniho prostedi/specifické pravni gredpisy tykajici se latky
nebo snési

Tento bezpé&nostni list spiuje pozadavky Nédzeni (ESX. 1907/2006.

15.2 Posouzeni chemické bezfreosti
Pro vyrobek nebylo vypracovano posouzeni chemiegzpénosti.

16.

Dalsi informace:

Plny text H-Udaji uvedenych v oddilech 2 a 3.
H319 Zpisobuje vazné podra&di oi.

PlIny text jinych zkratek

ADN - Evropska dohoda o mezinarodifini pfepra\® nebezpénych \&ci; ADR - Dohoda
0 mezinarodni sil@ini pfepra\e nebezpénych \&ci; AlIC - Australsky seznam
pramyslovych chemickych latek; ASTM - Americka sp&itest pro testovani matenal
bw - Télesna hmotnost; CMR - Karcinogen, mutageneproduléné toxicka latka; DIN -
Norma z ®meckého institutu pro normalizaci; DSL - Narodrérsam latek (Kanada);
ECx - Koncentracefpodpowdi x %; ELX - Intenzita zatiZzenifpodpovedi x %; EmS -
Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a nowgfodmickych latek (Japonsko); ErCx
- Koncentrace i) odpoédi ve forng rlistu x %; GHS - Globakharmonizovany systém;
GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinaraagéntura pro vyzkum rakoviny;
IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravtBC - Mezinarodni pedpis pro stavbu a
vybaveni lodi hromadnprepravujicich nebezgaé chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhib&éni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace oitib letectvi; IECSC
- Seznam stavajicich chemickych late€wé; IMDG - Mezinarodni namimi doprava
nebezpéného zboZzi; IMO - Mezinarodni organizace pro narthpfepravu; ISHL - Zakon
0 bezpénosti a ochraé zdravi v pamyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace
pro normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemiatklatek — Korea; LC50 - Smrtelna
koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Srmatdavka pro 50 % populace v
testu (median smrtelné davky); MARPOL - Mezinarogimiuva o zabr&ni zneistovani
z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovano; NO(A)ECeri€entrace bez pozorovaného
negiznivého &inku; NO(A)EL - Davka bez pozorovaného rigmivého @&inku; NOELR -
Intenzita zatizeni bez pozorovanéhonfiapvého @inku; NZIoC - Novozélandsky
seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro daé&pkou spolupraci a rozvoj;
OPPTS - Wad pro chemickou bezpeost a prevenci z@&téni; PBT - Perzistentni,
bioakumulativni a toxicka latka; PICCS - Filipinségznam chemikalii a chemickych
latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi struktur a aktivitou; REACH - Nidzeni




Strana: 9
BEZPECNOSTNI LIST Cislo revize:

Nézev vyrobku: BENZOAN SODNY

Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodrippemolovani a omezeni
chemickych latek (ES). 1907/2006; RID - edpisy 0 mezinarodni ZeleZni prepraé
nebezpéného zboZi; SADT - Teplota samourychlujiciho sekiadu; SDS - Bezpmostni
list; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latelkCT - Seznam existujicich
chemickych latek - Thajsko; TSCA - Zakon o kontradgickych latek (Spojené staty);
UN - Organizace spojenych natgdJNRTDG - Doporgeni OSN k peprae
nebezpéného zboZi; vPVB - Vysoce perzistentni a vysocakimulativni

Jiné udaje

POKYNY PRO SKOLENI

Pracovnici, kté pfichazeji do styku s nebezpgymi latkami, musi byt v péebném rozsahu
seznameni sdinky téchto latek, se Zjsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi égr@iimi, se
zasadami prvni pomoci, s pebnymi asananimi postupy a s postupyigikvidaci poruch a havarii.
Osoba, ktera naklada s timto chemickym produkteusi oyt seznamena s -begpestnimi pravidly

a Udaji uvedenymi v bezperostnim listu. Osobyfppravujici nebezgmé latky musi byt seznameni s
pokyny pro pipad nehody v souladu $guipisy ADR/RID.

Zmeény oproti pfedchozi verzi
Aktualizace dle N&zeni komise EU 2020/878

Uvedené informace a Udaje vychéazeji z dneSniha #iaalosti a nelze na pohlizet jako na zaruky vlastnosti vyrobku.
Platné zakony a ustanoveni musi&dtel dodrzovat na vlastni zodgonost.




