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1. 1. Identifikace latky nebo smési a spolecnosti/firmy

1.1 Identifikatory vyrobku

Néazev vyrobku : Kyselina jantarova
Dalsi nazvy: Succinic acid (EN)
Cislo CAS: 110-15-6

Cislo ES: 203-740-4

1.2 Prislusna urcena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky nebo smési

> Laboratorni chemikalie

> Vyroba latek

Nedoporucované zpiisoby pouZiti
Nejsou znama.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Firma: MACH CHEMIKALIE spol. s r.0.
Plechanovova 163/19

CZ 711 00 Ostrava-HruSov

Telefonni : +420 596 244 841

Cislo faxu : +420 596 242 488

E-mailova adresa: chemie@mach-chemikalie.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat.

Identifikace nebezpecnosti:

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
Vazné poskozeni o¢i, Kategorie 1

H318: Zptsobuje vazné poskozeni oci.

2.2 PrvKky oznaceni
Oznaceni (NARIZENI (ES) €. 1272/2008)
Vystrazné symboly nebezpecnosti:

fap

Signalnim slovem Nebezpec¢i
Standardni véty o nebezpecnosti:
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:
Prevence:
P280 Pouzivejte ochranné bryle/ obliejovy stit.
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Opatfeni:

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik

minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte

kontaktni ¢oc€ky, jsou-li nasazeny a pokud

je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud’ za perzistentni, bioakumulativni a toxické
(PBT), nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢i
vyssi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichZ se ma za to, ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise
(EU) s delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pti hladinach
0,1 % nebo vyssich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, zZe maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH c¢lanek 57(f) nebo nafizeni
Komise (EU) s delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo natizeni Komise (EU) 2018/605 pfi
hladinach 0,1 % nebo vyssich.

3. Udaje o sloZeni latky nebo smési:
3.1 Latky

Kyselina jantarova

vzorec : C4HgO4

Koncentrace: >= 90 - <= 100
Molekulova hmotnost : 118,09 g/mol
C.CAS : 110-15-6

C.ES : 203-740-4

4. Pokyny pro prvni pomoc:

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny

: OSetiujicimu 1ékafi predlozte tento bezpe¢nostni list.
Pfi vdechnuti

: Po nadychani: ptejdéte na Cerstvy vzduch.

Pr1i styku s kuzi

: Pri styku s kuzi: Veskeré kontaminované Casti odévu
okamzité svléknéte. Oplachnéte kizi vodou/
osprchujte.

P1i styku s oCima

: Po zasazeni o¢i: vyplachnéte velkym mnozstvim vody.
Thned vyhledejte ocniho 1ékafte.

Odstrante kontaktni Cocky.

Pti poziti

: Po poziti: okamzit€ nechejte postizeného vypit vodu
(nejvySe dve sklenice).

Konzultujte s 1ékarem.

Vevrs

vvvvvv

a/nebo v sekei 11
4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai‘'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni
Udaje nejsou k dispozici

5. Opatieni pro haseni poZaru:
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5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

: Voda

Péna

Oxid uhli¢ity (CO2)

Suchy prasek

Nevhodna hasiva

: Pro tuto latku/smés neplati zadné omezeni hasiv.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Specificka nebezpeci pii

haseni pozaru

: Hotlavy/a.

V ptipad¢ pozaru mtze dojit k vytvareni
nebezpecénych hotlavych plynti nebo vypart.
Nebezpecné produkty

spalovani

: Oxidy uhliku

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné

prostiedky pro hasice

: Pfi pozaru pouzijte izola¢ni dychaci piistroj.
Dalsi informace

: Zabrarite kontaminaci systému povrchovych nebo
podzemnich vod vodou pouzitou k haseni pozaru.

Opati‘eni v pripadé nahodného uniku:

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Opatieni na ochranu osob

: Pokyny pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich
v pfipadé nouze

Zamezte inhalaci prachu.

Zamezte kontaktu s latkou.

Zajistéte pfimétené veétrani.

Vyklid'te zasazenou oblast, postupujte dle natizeni pro
nouzové situace, kontaktujte odborného poradce.
Osobni ochrana viz sekce 8.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Opatieni na ochranu

zivotniho prostiedi

: Nenechejte vniknout do kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi
Cistici metody

: Zakryjte kanalizacni vpust’. Rozlity ptipravek
posbirejte, zavazte a zbyt ky vysajte Cerpadlem.
Dodrzujte pokyny (viz. Sekce 7 a 10) tykajici se
mozného omezeni mat eridlu.

Vytiete do sucha. Predejte k likvidaci.Ocistéte
potiisnéné plochy. Zabrante vytvareni prachu.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Pokyny k likvidaci viz bod 13.
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Zachazeni a skladovani:

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Hygienicka opatfeni

: Kontaminovany odév si vysvlecte. Po praci se

substanci si umyjte ruce.

Prevence viz sekce 2.2.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smeési

Dalsi informace o

skladovacich podminkach

: Tésné uzaviené. Suchy/a.

Némecka tfida skladovani

(TRGS 510)

: 11, Horlavé latky

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouZiti

Cast pouziti zminénych v sekci 1.2 zadna dalii pouZiti nejsou vyhrazena.

Kontrola expozice a ochrana osob:

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expozi¢ni hodnoty pro pracovisté
Neobsahuje zadné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti.
8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostiredky

Ochrana o¢i a obliceje :

Pouzijte zafizeni na ochranu o¢i testované a
schvalené prisluSnimi statnimi normami jako NIOSH
(US) nebo EN 166(EU).

Dobte tésnici ochranné bryle

Ochrana rukou

Material : Nitrilovy kaucuk

Doba priniku : 480 min

Tloustka rukavic : 0,11 mm

Index ochrany : Plny kontakt

Vyrobce : KCL 741 Dermatril® L

Material : Nitrilovy kaucuk

Doba priniku : 480 min

Tloustka rukavic : 0,11 mm

Index ochrany : Postfikani

Vyrobee : KCL 741 Dermatril® L

Poznamky

: Toto doporuceni plati pouze pro produkt uvedeny v
bezpecnostnim listu, ktery byl dodan ndmi pro nami
udany ucel. Pfi rozpousténi nebo miseni s jinymi
substancemi a pii podminkach odlisnych od EN
16523-1 se musite obratit na dodavatele rukavic
povolenych CE (napt. KCL GmbH, D-36124,
Eichenzell, www.klc.de).

Ochrana ktize a téla :

ochranny odév

Ochrana dychacich cest : je nezbytné, kdyz se vytvari prach
Nase doporuceni ohledné filtru respira¢ni ochrany jsou
zaloZena na normach CSN EN 143, CSN EN 14387 a
dalSich normach, které se vztahuji k systému
respiracni ochrany.
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Doporuceny typ filtru: : Filtr typu P2

Entrepreneur musi zajistit, aby udrzba, ¢isténi a testovani prostfedki k ochrané
dychacich cest byly provadény podle pokynti vyrobce. Tato opatfeni musi byt
nalezit¢ dokumentovana.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Rada : Nenechejte vniknout do kanalizace.

Fyzikalni a chemické vlastnosti:

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi: pevny

Forma: krystalicky

Barva: bily

Zapach: bez zapachu

Bod tani/ rozmezi bodu tani: 184 - 186 °C

Metoda: lit.

Bod varu: 235 °C, Metoda: lit.

Hoflavost: Metoda: Test €.1: Testovaci metoda pro tuhé, lehce hotlavé latky
Poznamky: Tento vyrobek neni hotlavy.

Horni mez vybusnosti / Horni mez hotlavosti

: Udaje nejsou k dispozici

Dolni mez vybusnosti / Dolni mez hotlavosti

: Udaje nejsou k dispozici

Bod vzplanuti: Nevztahuje se

Teplota samovzniceni: Udaje nejsou k dispozici

Teplota rozkladu: Udaje nejsou k dispozici

pH: 2,7 (20 °C), koncentrace: 10 g/l

Dynamicka viskozita: Udaje nejsou k dispozici
Kinematicka viskozita: Udaje nejsou k dispozici

Doba vytoku: Udaje nejsou k dispozici

Rozpustnost ve vodé: 83 g/l (25 °C), pIné rozpustna latka
Rozdélovaci koeficient: noktanol/voda: Udaje nejsou k dispozici
Tlak pary: Udaje nejsou k dispozici

Relativni hustota: Udaje nejsou k dispozici

Hustota: 1,57 g-cm3 (25 °C)

Relativni hustota par: Udaje nejsou k dispozici

Velikost ¢astic: Udaje nejsou k dispozici

9.2 DalSi informace

Vybusniny: Udaje nejsou k dispozici

Oxidacni vlastnosti: zadné

Spalovaci rychlost: Udaje nejsou k dispozici
Samovzniceni

:>220°C

Metoda: Relativni teplota samovzniceni u pevnych latek
SLP: ano

nezapalna latka

Rychlost odpafovani: Udaje nejsou k dispozici
Molekulovéd hmotnost: 118,09 g/mol

10.

Stabilita a reaktivita:

10.1 Reaktivita

Nasledujici se tyka obecné hoflavych organickych latek a smési: pii dost a predpokladat
nebezpeci vybuchu prachu.

10.2 Chemicka stabilita

Tento produkt je stabilni pfi teploté okolniho prostiedi (pokojova teplota).

10.3 MoZnost nebezpecnych reakci

Nebezpecné reakce
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: Prudké reakce mozné s:

siln¢ oxidacni ¢inidla

zasady

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Podminky, kterym je

tteba zabranit

: informace nejsou k dispozici

10.5 Neslucitelné materialy

Udaje nejsou k dispozici

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
V ptipad¢ pozaru: viz sekce 5

11.

Toxikologické informace:

11.1 Informace o tfidach nebezpec¢nosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
AKkutni toxicita

LD50 Oralné - Potkan - samec a samice - > 6.740 mg/kg
(Smérnice OECD 401 pro testovani)

Poznamky: Hodnota je stanovena analogii s témito latkami: Butanedioic acid, sodium salt
(1:1)

LC50 Vdechnuti - Potkan - samec a samice - 4 h - > 1,284 mg/] - prach/mlha
(Smérnice OECD 403 pro testovani)

Poznamky: Hodnota je stanovena analogii s t€mito latkami: Fumaric acid
Kozni: Udaje nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kiZi

Kize - Kralik

Vysledek: Nedrazdi pokozku - 4 h

(Smérnice OECD 404 pro testovani)

Vazné poskozeni o¢i/ podrazdéni o¢i

Oci - Kralik

Vysledek: Nevratné G¢inky na zrak -24 h

(Smérnice OECD 405 pro testovani)

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuZze

Maximaliza¢ni test - Morce

Vysledek: negativni

(Smérnice OECD 406 pro testovani)

Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Udaje nejsou k dispozici

Karcinogenita

Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro reprodukei

Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Udaje nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Udaje nejsou k dispozici

Nebezpecnost pri vdechnuti

Udaje nejsou k dispozici

11.2 Dalsi informace

Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek:

Hodnoceni : Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma

za to, ze maji vlastnosti vyvolavajici naruseni

endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f)

nebo natizeni Komise (EU) s delegovanou

pravomoci 2017/2100 nebo natizeni Komise

(EU) 2018/605 pti hladinach 0,1 % nebo

vyssich.
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Toxicita po opakovanych davkach - Potkan - samec a samice - Oralné - 13 Tydny - Uroveii
expozice, pii které neni pozorovan nepfiznivy ucinek - 860 mg/kg

Poznadmky: Hodnota je stanovena analogii s témito latkami: Butanedioic acid, sodium salt
(1:1)

RTECS: WM4900000

Dle nasich nejlepsich znalosti nebyly chemické, fyzikalni a toxikologické vlastnosti tplné
prozkoumany.

12.

Ekologické informace:

12.1 Toxicita

Slozky:

Kyselina jantarova:

Toxicita pro ryby

: LC50 (Danio rerio (danio pruhované)): > 100 mg/1
Cilovy ukazatel: umrtnost

Doba expozice: 96 h

Typ testu: semistaticky test

Analytické monitorovani: ano

Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani
SLP: ano

Toxicita pro dafnie a jiné

vodni bezobratlé

: EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): > 100 mg/1
Cilovy ukazatel: Imobilizace

Doba expozice: 48 h

Typ testu: semistaticky test

Analytické monitorovani: ano

Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani
SLP: ano

Toxicita pro fasy/vodni

rostliny

: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené tasy)):
46,8 mg/l

Doba expozice: 72 h

Typ testu: staticky test

Analytické monitorovani: ano

Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani
SLP: ano

Toxicita pro

mikroorganismy

: EC50 (kal aktivovany): > 300 mg/1

Doba expozice: 3 h

Typ testu: staticky test

Metoda: Smérnice OECD 209 pro testovani
SLP: ano

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Slozky:

Kyselina jantarova:

Biologicka odbouratelnost

: Typ testu: aerobni

Koncentrace: 20 mg/1

Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Biologické odbouravani: 96,55 %

Doba expozice: 28 d

Metoda: Smérnice OECD 301E pro testovani
SLP: ano




Strana:
BEZPECNOSTNI LIST Cislo revize:

Nazev vyrobku: KYSELINA JANTAROVA

12.3 Bioakumulacni potencial

Udaje nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v padé

Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni

: Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud’ za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za
vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v
koncentraci 0,1 % ¢i vyssi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek:

Hodnoceni : Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to,
ze maji vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni
¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni
Komise (EU) s delegovanou pravomoci 2017/2100
nebo natizeni Komise (EU) 2018/605 pii hladinach 0,1
% nebo vyssich.

Udaje nejsou k dispozici

12.7 Jiné nepriznivé ucinky

Udaje nejsou k dispozici

13.

Pokyny pro odstraiiovani:

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek

Odpad musi byt likvidovan v souladu se narodnimi a mistnimi ptfedpisy. Uc h jinym
odpadem. Pfi manipulaci s kontaminovanym obalem postupujte stejnym zpisobem jako
pfi manipulaci s danou chemikalii. Smérnice o odpadech 2008/98 / EC note.

14.

Informace pro piepravu:

14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo

ADR : Nepodléha predpisum jako nebezpecné zbozi
IMDG : Nepodléha predpisim jako nebezpecné zbozi
IATA P : Nepodléha predpisiim jako nebezpetné zbozi

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
ADR : Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi
IMDG : Nepodléha predpisim jako nebezpecné zbozi
IATA_P : Nepodléha piedpisim jako nebezpecné zbozi

14.3 Tiida/ tfidy nebezpecnosti pro pirepravu

ADR : Nepodléha predpisim jako nebezpecné zbozi

IMDG : Nepodléha predpistim jako nebezpecné zbozi
IATA_P : Nepodléha ptedpisiim jako nebezpecné zbozi

14.4 Obalova skupina

ADR : Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

IMDG : Nepodléha predpisim jako nebezpecné zbozi

IATA (Néklad) : Nepodléha predpisim jako nebezpecné zbozi
IATA_P (Cestujici) : Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prosti‘edi

Nepodléha predpisim jako nebezpeéné zbozi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele

Poznamky : Neni hodnoceno jako nebezpecné zbozi ve smyslu
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pfepravnich predpist.
14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroju IMO
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

15.

Informace o predpisech:

15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi/ specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smési a
predméti (Ptiloha XVII)

: Nevztahuje se

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimotadné
obavy podléhajicich povoleni (¢lanek 59).

: Nevztahuje se

Rady (ES) ¢. 2024/590 o latkach, které poskozuji
0ZOnovou vrstvu

: Nevztahuje se

Natizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich
organickych znecist'ujicich latkach (pfepracované
znéni)

: Nevztahuje se

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni
(Ptiloha XIV)

: Nevztahuje se

Seveso III: Smérnice Evropského

parlamentu a Rady 2012/18/EU o

kontrole nebezpeci zdvaznych havarii s
ptitomnosti nebezpecnych latek.

Nevztahuje se

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti

Pro tento produkt nebylo provadéno hodnoceni chemické bezpecnosti.

16.

Dalsi informace:

Piny text H-prohlaseni
H318: Zptsobuje vazné poskozeni oci.

Plny text jinych zkratek

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fi¢ni pfeprave nebezpecnych véci; ADR - Dohoda
0 mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci; AIIC - Australsky seznam
pramyslovych chemickych latek; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani materialt;
bw - T¢lesna hmotnost; CMR - Karcinogen, mutagen ¢i reprodukéné toxicka latka; DIN -
Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL - Narodni seznam latek (Kanada);
ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatizeni pfi odpovédi x %; EmS -
Havarijni plan; ENCS - Seznam stdvajicich a novych chemickych latek (Japonsko); ErCx

- Koncentrace pfi odpovédi ve formée ristu x %; GHS - Globalné harmonizovany systém;
GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezindrodni agentura pro vyzkum rakoviny;
IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcl; IBC - Mezinarodni pfedpis pro stavbu a
vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpec¢né chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC
- Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG - Mezinarodni namoini doprava
nebezpecného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namotni prepravu; ISHL - Zakon
0 bezpecnosti a ochrané zdravi v primyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace

pro normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna
koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v
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testu (median smrtelné davky); MARPOL - Mezinarodni imluva o zabranéni zne¢ist'ovani
z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného
nepiiznivého t€inku; NO(A)EL - Déavka bez pozorovaného neptiznivého ucinku; NOELR -
Intenzita zatizeni bez pozorovaného nepfiznivého ti€inku; NZIoC - Novozélandsky
seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro hospodatskou spolupraci a rozvoj;
OPPTS - Utad pro chemickou bezpeé¢nost a prevenci zneéisténi; PBT - Perzistentni,
bioakumulativni a toxicka latka; PICCS - Filipinsky seznam chemikalii a chemickych
latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Natizeni
Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) ¢. 1907/2006; RID - Piedpisy o mezinarodni Zelezni¢ni piepravé
nebezpeéného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpeénostni
list; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI - Seznam existujicich
chemickych latek - Thajsko; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty);
UN - Organizace spojenych narodi; UNRTDG - Doporuceni OSN k piepraveé
nebezpecného zbozi; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Jiné udaje

POKYNY PRO SKOLEN{

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potiebném rozsahu
seznameni s ucinky téchto latek, se zplsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatienimi, se
zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pii likvidaci poruch a havarii.
Osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt seznamena s bezpecnostnimi pravidly
a udaji uvedenymi v bezpecnostnim listu. Osoby piepravujici nebezpeéné latky musi byt seznameni s
pokyny pro ptipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

Zmény oproti piedchozi verzi
1) Aktualizace dle Natizeni komise EU 2020/878.

Uvedené informace a udaje vychazeji z dneSniho stavu znalosti a nelze na n¢€ pohlizet jako na zaruky vlastnosti vyrobku.

Platné zakony a ustanoveni musi odbératel dodrzovat na vlastni zodpovédnost.




